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CONTATORI  A  TURBINA
-  QUANTOMETRI  -

        -  Non  fiscali
        -  Corpo  in  alluminio
        -  Installazione  in  verticale  od  orizzontale
        -  Emettitore  di  impulsi  per  trasmissione  dati
        -  Pressione  d'esercizio  max  4  bar

QUANTOMETER
        -  Not  fiscal
        -  Body  in  alluminium
        -  Fitting  position  vertical  or  horizontal
        -  Pulse  generator
        -  Max  working  pressure  4  bar

QUANTOMETER
        -  Pas  fiscaux
        -  Corp  en  aluminium
        -  Position  de  montage  verticale  ou  horinzontale
        -  Emetteur  d'impulsions
        -  Pression  d'exercice  max  4  bar

con  raccordi
with  fittings
avec  racord

con  tiranti
with  rod
avec  tirant

COPRIM  -  ITALY

Tipo
Type
Type

DN Q  min. Q  
max.

Attacchi
Connection
Connexion

Dimensioni  (mm)
Dimensions
Dimensions Cod.                        

QA mm m3/h m3/h

Filettati  1"G
1"G  threaded
Filetée  1"G

A B

10 25 1,6 16 185 159 5.03.03                

16 25 2 25 185 159 5.03.04                

25 25 2,5 40 185 159 5.03.05                

40 25 3,5 65 185 159 5.03.06                

65 50 6 100

Sandwich

60 - 5.03.07                

100 80 10 160 120 - 5.03.08                

160 80 13 250 120 - 5.03.09                

250 100 20 400 150 - 5.03.10                

400 100 32 650 150 - 5.03.11                
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